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1.  Bezpeľnost 

Poģadavky souvisej²c² s bezpeļnost² jsou 
upŚesnŊny v n§sleduj²c²m textu tohoto n§vodu. 
Mimo nŊ vezmŊte v ¼vahu i n²ģe uveden® 
poģadavky : 
 
PŚed instalac², opravou nebo v prŢbŊhu pŚipojov§n² 
je nutn® odpojit s²Šov® nap§jen² a ujistit se, ģe na 
kontaktech nen² napŊt². 
 
I po vypnut² regul§toru pomoc² ovl§dac²ch tlaļ²tek 
mŢģe bĨt na svork§ch nebezpeļn® napŊt². 
 
Regul§tor nemŢģe bĨt vyuģ²v§n k jinĨm ¼ļelŢm neģ 
je uvedeno v tomto n§vodu. 
 
Je vhodn® doplnit regul§tor o dalġ² zaŚ²zen², kter® 
v pŚ²padŊ selh§n² regul§toru ochr§n² syst®m pŚed 
hav§rij² (napŚ. havarijn² termostat, pojiġŠovac² ventil 
apod.) 
 
Nastaven² regul§toru mus² bĨt provedeno 
s ohledem na typ kotle, typ paliva a mus² bĨt 
zohlednŊny veġker® podm²nky instalace. Ġpatn® 
nastaven² parametrŢ mŢģe zpŢsobit havarijn² stav 
kotle (pŚehŚ§t² kotle, zpŊtn® hoŚen² do n§sypky 
apod.) 
 
Regul§tor nen² jiskrobezpeļn® zaŚ²zen², tzn. Ģe 
mŢģe bĨt zdrojem jiskry nebo vysok® teploty, kter§ 
v praġn®m prostŚed² nebo prostŚed² hoŚlavĨch plynŢ 
mŢģe vyvolat poģ§r nebo vĨbuch. Proto je nutn® 
regul§tor provozovat v z§kladn²m prostŚed². 
 
Nastavov§n² regulace v r§mci naprogramovanĨch 
parametrŢ, mŢģe bĨt prov§dŊno pouze osobou 
obezn§menou s t²mto n§vodem. 
 
Regulace je urļena pouze pro topn® syst®my, kter® 
splŔuj² platn® technick® normy a pŚedpisy. 
 
Elektroinstalace v r§mci kter® pracuje regul§tor 
mus² bĨt opatŚena vhodnĨm el. jistiļem. 
 
Pokud je regul§tor viditelnŊ mechanicky poġkozen, 
jeho dalġ² pouģ²v§n² je zak§z§no. 
 
V regul§toru je pouģito vyp²n§n² pŚipojenĨch el. 
spotŚebiļŢ (typu 2Y dle PN-EN 60730-1). 
 
Regul§tor se skl§d§ ze dvou ļ§st². Po dobu vĨmŊny 
kter®koli ļ§sti je nutn® db§t na jejich kompatibilitu.  
 
ZabraŔte dŊtem manipulaci s regul§torem. 
 

2.  Obecn® informace 

Regul§tor kotle ecoMAX 800R model R, vyhotoven² 
ec je modern² elektronick® zaŚ²zen² urļen® pro 

Ś²zen² automatickĨch kotlŢ na tuh§ paliva. Regul§tor 
je zaŚ²zen²m s v²ce funkcemi : 
automaticky udrģuje poģadovanou teplotu kotle 
kontroluj²c² spalovac² proces (termostatick§ funkce) 

ļasovŊ Ś²d² podavaļ nebo ventil§tor  

automaticky udrģuje poģadovanou teplotu TUV 
v z§sobn²ku 
automaticky udrģuje poģadovanou teplotu jednoho 
okruhu UV, a po vybaven² dalġ²mi moduly mŢģe 
Ś²dit celkem tŚi nez§visl® okruhy UV 
 
Poģadovan§ teplota okruhŢ UV i kotle je moģno Ś²dit 
na z§kladŊ venkovn²ho ļidla (ekvitermn² reģim). 
V regul§toru je naprogramov§na funkce fuzzy logic. 
Tato funkce je zat²m v testov§n² a proto se na ni 
nelze zcela spolehnout. Po vybr§n² t®to funkce se 
regulace snaģ² Ś²dit proces spalov§n² ide§ln²m 
zpŢsobem. Nastavuje ļasy pro pod§v§n² paliva a 
Ś²d² ventil§tor. 
Regulace umoģŔuje spolupr§ci s pokojovĨmi 
termostaty pro kaģdĨ okruh UV oddŊlenŊ. Nav²c 
regulace umoģŔuje v pŚ²padŊ potŚeby zapnout 
rezervn² zdroj (plynovĨ kotel, elektro kotel apod.) 
Obsluha regul§toru je jednoduch§ a velmi intuitivn².  
 

3.  Informace o dokumentaci  

N§vod regul§toru je doplŔuj²c² dokumentace ke 
kotli. Pokud nŊkter§ nastaven² nebudou zcela 
jasn§, jsou pravdŊpodobnŊ upŚesnŊny v n§vodu ke 
kotli. 
N§vod je rozdŊlen na dvŊ ļ§sti : uģivatelskou a 
instalat®rskou. V obou ļ§stech jsou dŢleģit® 
informace maj²c² vliv na bezpeļnost, proto je 
uģivatel povinen se sezn§mit i s ļ§st² pro 
instalat®ry. 
Ġkody zpŢsoben® nerespektov§n²m doporuļen² 
uvedenĨch v tomto n§vodu jdou k t²ģi uģivatele. 
 

4.  Uloĥen² dokumentace 

PeļlivŊ si tento n§vod uschovejte spolu s ostatn²mi 
dokumenty souvisej²c²mi s chodem regul§toru, 
abyste informace mŊli kdykoli k dispozici. V pŚ²padŊ 
dalġ²ho prodeje pŚejde dokumentaci spolu s kotlem 
kupuj²c²mu. 
 

5.  Pouĥit® symboly 

C - oznaļen² pro uģiteļn® informace 

 
        - takto oznaļenĨ text ļtŊte se zvĨġenou 
pozornost² 
 
UpozornŊn² : pouģit² symbolŢ m§ vĨznam jen pro 
lepġ² orientaci v textu. V ģ§dn®m pŚ²padŊ se 
nemŢģe omezit jen na takto oznaļen® pas§ģe. 
S n§vodem je nutn® se sezn§mit celkovŊ. 
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6.  NaŠ²zen² WEE 2002/96/EG 

Nakl§d§n² s odpadem. 
pouģit® obaly odevzdat firmŊ zabĨvaj²c² se likvidac² 
odpadu 
neodhazujte do komun§ln²ho odpadu 
nepouģ²t k likvidaci oheŔ 
 
 

7.  Obsluha regul§toru 

N²ģe je pops§na zkr§cen§ obsluha regul§toru. Pro 
zapoļet² pouģ²v§n² kotle s regul§torem je nutn® 
zap§lit kotel v reģimu regulace ZĆPAL a pak 
pŚepnout do reģimu PRĆCE. 
 

7.1 Popis tlaļ²tek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda : 
1 -tlaļ²tko pro vstup do MENUI 
2 - ovladaļ ĂDRIVEñ 
3 - tlaļ²tko EXIT 
Otoļen²m tlaļ²tka DRIVE zvyġujete nebo sniģujete 
poģadovanĨ parametr. Stlaļen²m DRIVE vstupujete 
do vybran®ho parametru nebo potvrzujete 
nastavenou hodnotu. 
 
 

7.2 Popis hlavn² obrazovky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
reģim regul§toru :  
1-STOP, ZĆPAL, PRĆCE, ĐTLUM 
2-poģadovan§ teplota kotle 
3-aktu§ln² teplota kotle 
4-nastaven§ teplota kotle 
ĂEñ ï symbol ekvitermn²ho Ś²zen² 

 ĂTñ ï symbol sn²ģen² teploty kotle na z§kladŊ 
rozepnut² kontaktŢ pokojov®ho termostatu,   
ĂCñ ï symbol sn²ģen² teploty kotle na z§kladŊ 
ļasov®ho ¼tlumu,  
ĂVñ ï symbol navĨġen² teploty kotle po dobu 
nab²jen² z§sobn²ku TUV, 
ĂMñ ï symbol zvĨġen² teploty kotle na z§kladŊ 
poģadavku okruhu UV. 
5-symbol pr§ce ventil§toru 
6-symbol pr§ce podavaļe paliva 
7-symbol pr§ce ļerpadla UV 
8-symbol pr§ce ļerpadla TUV 
9-aktu§ln² teplota TUV v z§sobn²ku 
10-poģadovan§ teplota TUV v z§sobn²ku 
11-hodiny a den v tĨdnu 
12-symbol dodateļn®ho modulu pro dalġ² okruh UV 
13-venkovn² teplota 
14-symbol reģimu fuzzy logic nebo standard 
 
Okno TUV na obrazovce je moģn® zmŊnit na okruh 
UV ot§ļen²m DRIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomocn® okno, kter® zobrazuje TUV a jednotliv® 
okruhy UV. Bez pŚ²davnĨch modulŢ zobrazuje 
pouze jeden okruh UV. 
 

7.3 Zapnut² regul§toru 

 
Regul§tor zapnete stisknut²m DRIVE. NejdŚ²ve se 
zobraz² informaļn² okno s verz² programu, pak 
pŚejde regul§tor do reģimu STOP. 
 

7.4 Nastaven² teploty kotlov® vody 

 
Poģadovanou teplotu UV (kotle) je moģno nastavit 
pŚ²mo z hlavn²ho okna nebo v MENU programov§n² 
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kotle. Pro nastaven² teploty pŚ²mo z hlavn²ho okna, 
stisknŊte DRIVE a ukazatel teploty se rozblik§, pak 
ot§ļen²m DRIVE mŊn²te hodnotu. OpakovanĨm 
stiskem DRIVE se hodnota uloģ². Nastaven² 
opust²te stiskem EXIT. 
Poģadovanou teplotu kotle je tak® moģno nastavit : 
 
MENU --- Nastav. teplota kotle 
 

7.5 Reģim STOP 

 
Po zapnut² je regul§tor automaticky v reģimu STOP. 
Tento reģim lze vyvolat i ruļnŊ v hlavn²m oknŊ 
opakovanĨm stisknut²m DRIVE. 
 
V tomto reģimu bude vypnut : ventil§tor, podavaļ 
paliva, ļerpadla. Pohon MIXu a ļerpadlo MIXu je 
zapnuto. 
 
 
             V reģimu STOP ļerpadlo UV zŢstane 
vypnuto, coģ mŢģe zpŢsobit pŚehŚ§t² kotle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Z§pal kotle 

 
Pomoc² opakovan®ho stisku tlaļ²tka DRIVE vyberte 
v hlavn²m oknŊ reģim ZĆPAL. (opakovanĨm 
stiskem DRIVE se dostanete na pozici STOP, 
pokud blik§ lze otoļen²m DRIVE mŊnit na ZAPAL, 
STOP, PRĆCE) 
Reģim ZĆPAL slouģ² k zap§len² hoŚ§ku kotle. 
V tomto reģimu mŢģe uģivatel ruļnŊ Ś²dit pr§ci 
ventil§toru a podavaļe paliva. Zapalov§n² hoŚ§ku 
prov§dŊjte dle pokynŢ vĨrobce kotle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskem tlaļ²tka DRIVE na symbolu podavaļe je 
podavaļ VYPnut nebo ZAPnut. Nad§vkujte 

potŚebn® mnoģstv² paliva do hoŚ§ku a proveŅte 
jeho zap§len². Ot§ļen²m DRIVE si vyb²r§te buŅ 
ventil§tor nebo podavaļ paliva. 
 

CPokud stisknete EXIT na blikaj²c²m parametru, 

napŚ. na poģadovan® teplotŊ kotle, nebude zmŊna 
poģadovan§ zmŊna parametru provedena. Pro 
uloģen² zmŊny je nutn® vģdy zmŊnu potvrdit 
stiskem tlaļ²tka DRIVE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiskem tlaļ²tka DRIVE na symbolu ventil§toru je 
ventil§tor VYPnut nebo ZAPnut.  
 
PŚi z§palu hoŚ§ku, vģdy pouģ²vejte ruļn² Ś²zen² jak 
podavaļe paliva tak i ventil§toru aģ do pln®ho 
rozhoŚen² paliva. Po t® pŚepnŊte do reģimu PRĆCE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CVĨkon ventil§toru se nastavuje buŅ ruļnŊ na 

klapce ventil§toru, nebo elektronicky regulac². 
 
MENU --- VĨkon ventil§toru 
 
Pokud jste si jist², ģe kotel je Ś§dnŊ zap§len, 
odejdŊte z reģimu ZĆPAL stisknut²m EXIT. Kotel 
pak pŚejde do automatick®ho reģimu PRACE. 
 

CPokud uģivatel zapomene pŚej²t do reģimu 

PRĆCE, regul§tor po dosaģen² poģadovan® teploty 
+ 5 st.C pŚejde automaticky do reģimu PRĆCE 
nebo do reģimu ULTUM, pokud bude dosaģeno 
poģadovan® teploty. 
 

CPokud je aktu§ln² teplota kotle vyġġ² neģ 

poģadovan§ teplota + 5 st. C nelze pŚepnout do 
reģimu ZAPAL. Aby ġlo pŚepnout do reģimu ZAPAL 
je nutn® zvĨġit poģadovanou teplotu kotle nebo 
poļkat na vychladnut² kotle. 
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7.7 Reģim PRĆCE ï ruļn² nastaven² 

 
Regul§tor umoģŔuje dva reģimy regulov§n² hoŚ§ku 
kotle. Reģim ruļn²ho nastaven² STANDARDNĉ, 
kterĨ je pops§n v tomto bodu. Nebo automatickĨ 
reģim FUZZI LOGIC. 
Pro nastaven² ruļn²ho reģimu : 
 
MENU --- reģim regulace ï standardn² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V reģimu regulace STANDARNI pracuje 
v automatick®m cyklu s nastaven²mi dle uģivatele. 
 
Vzhled okna : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regul§tor je moģn® uv®st do reģimu PRĆCE i bez 
pouģit² reģimu ZĆPAL. V hlavn²m oknŊ nastavte 
PRĆCE pomoc² tlaļ²tka DRIVE (opakovanĨm 
stiskem a pak pootoļen²m). 
 
Po pŚechodu do reģimu PRĆCE se ventil§tor zap²n§ 
5 sekund pŚed pod§v§n²m paliva a pracuje st§le.. 
Podavaļ paliva je zap²n§n v nastavenĨch cyklech. 
Cyklus se skl§d§ z ļasu pod§v§n² pr§ce a prostoje 
pod§v§n² pr§ce. Tyto ļasy je nutn® nastavit dle 
vĨrobce kotle. 
 
Aby kotel pracoval spr§vnŊ je nutn® prov®st vĨġe 
uveden® nastaven² vļetnŊ vĨkonu ventil§toru 
v z§vislosti na mnoģstv² pod§van®ho paliva (v²ce 
paliva =  vŊtġ² vĨkon ventil§toru). 
Ļas pr§ce podavaļe, a postoj pod§v§n², vĨkon 
ventil§toru se nastavuje v : 
 
MENU --- ļas pod§v§n² PRĆCE 
MENU --- prostoj pod§v§n² PRĆCE 
MENU --- vĨkon ventil§toru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tov§rn² nastaven² regulace nemus² vģdy 
odpov²dat dan®mu typu kotle, proto je nutn® vģdy 
nastaven² zkontrolovat a prov®st spr§vn® nastaven² 
dle typu kotle a typu paliva. 
 
       Ļas pod§v§n² podavaļ a prostoj v jeho 
pod§v§n² mus² bĨt nastaveny tak, aby oheŔ 
neprohoŚ²val smŊrem do n§sypky paliva (pŚ²liġ velkĨ 
prostoj pod§v§n²). 
Pokud v tomto reģimu pokojovĨ termostat rozepne 
kontakty po dosaģen² poģadovan® teploty 
v referenļn² m²stnosti pak regul§tor : 
- sn²ģ² teplotu kotle o parametr sn²ģen² teploty kotle  
v ¼tlumu s pokojovĨm termostatem 
(MENU---servisn² nastaven² - termostat pokojovĨ-
sn²ģen².tep.kotle v ¼tlumu s pokojov. term.) 
a pŚejde do reģimu ¼tlumu 
- vypne ļerpadlo UV na ļas prostoje ļerpadla UV 
pŚi pouģit² pokojov®ho termostatu 
(MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV-
ļas prostoje UV ï ļas prostoje ļerp. UV pŚi pouģit² 
pok.term..) 
PodrobnŊjġ² informace o spolupr§ce pokojov®ho 
termostatu je pops§no v samostatn® kapitole tohoto 
n§vodu. 
Pokud v reģimu PRĆCE je poģadavek na nab²jen² 
z§sobn²ku TUV, pak regul§tor zvĨġ² teplotu kotle, 
po nabit² z§sobn²ku TUV se vr§t² do pŢvodn²ho 
stavu. 
 
Po dosaģen² poģadovan® teploty kotle regul§tor 
pŚejde do reģimu UTLUM. 
 

7.8 Reģim PRĆCE ï Fuzzi logic 

Po zmŊnŊ reģimu regul§toru ze STANDARD na 
FUZZI LOGIC kotel pracuje v reģimu PRĆCE bez 
ohledu na nastaven² ļasu pod§v§n² a ļasu prostoje 
podavaļe, tyto parametry jsou jiģ nastaveny pŚ²mo 
v regulaci a nejdou ovlivnit. 
 

CDoporuļuje se aby pŚed pŚepnut²m na Ś²zen² 

FUZZI LOGIC byl kotel zap§len v reģimu ZĆPAL, a 
bylo stabilizov§no ohniġtŊ v hoŚ§ku. 
 
Pro nastaven² reģimu FUZZI LOGIC je nutn® tuto 
funkci aktivovat v menu: 
 
MENU---reģim regulace ï fuzzi logic 
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Pamatujte, ģe program fuzzi logic je vģdy urļen pro 
danĨ typ kotle nebo paliva. Fuzzi logic je 
v souļasn® dobŊ ve zkuġebn²m provozu a proto 
jak®koli reklamace v r§mci ġpatn® funkļnosti 
nejsou ze strany vĨrobce Śeġeny. 
 

7.9 Reģim UTLUM 

 
Reģim UTLUMu se pouģ²v§ jak pŚi reģimu 
STANDARD tak i reģimu FUZZI LOGIC. 
Regul§tor pŚech§z² do reģimu UTLUM automaticky 
bez z§sahu uģivatele. 
 
V reģimu STANDARD pŚech§z² do ¼tlumu po 
dosaģen² poģadovan® teploty kotle. 
 
V reģimu FUZZI LOGIC po pŚekroļen² poģadovan® 
teploty kotle + 5 st.C. V tomto reģimu se kotel snaģ² 
udrģet v chodu co nejd®le bez pŚechodu do ¼tlumu, 
a to zmŊnou vĨkonu kotle. 
 
V reģimu UTLUM udrģuje regulace ohniġtŊ hoŚ§ku, 
aby nevyhaslo. Kdy ventil§tor a pod§v§n² paliva je 
aktivov§no dle nastaven². PŚi spr§vn®m nastaven² 
nedoch§z² k n§rŢstu teploty kotle ani k prohoŚ²v§n² 
paliva do n§sypky.Ventil§tor nepracuje nepŚetrģitŊ, 
ale je zap²n§n v cyklech souļasnŊ s podavaļem 
paliva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cykly v pr§ce ventil§toru a podavaļe paliva 
v reģimu ULTUM. 
 
Ļas prostoje ventil§toru i podavaļe definuje 
parametr prostoj pod§v§n² ¼tlum, kterĨ je dostupnĨ  
v : 
 
MENU---prostoj pod. ¼tlum 
 
Tento ļas nastavte dle pokynŢ dodavatele kotle. 
Ļas mus² bĨt nastaven tak, aby nedoch§zelo 
k vyhas²n§n² kotle a nebo prohoŚ²v§n² paliva zpŊt 
do n§sypky. Obvykle se interval pohybuje okolo 30 
minut. 
Ļas pr§ce podavaļe a ventil§toru v reģimu ULTUM 
se nastavuje v servisn²m menu. 
 
Nastaven² podavaļe 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï ļas 
pod§v§n² ¼tlum 
 
Prodlouģen² bŊhu ventil§toru 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
prodl. bŊhu vent. 
 
 
         Parametry prostoj pod§v§n² v ¼tlumu, ļas 
pod§v§n² v ¼tlumu a  prodlouģen² bŊhu ventil§toru 
v ¼tlumu mus² bĨt nastaveny tak, aby se teplota 
kotle v ¼tlumu nezvyġovala. Nespr§vn® nastaven² 
vede k pŚehŚ²v§n² kotle a tvorbŊ saz². 
 

CRegul§tor automaticky prodluģuje ļas prostoje 

pod§v§n² paliva v ¼tlumu o polovinu, pokud teplota 
kotle pŚekroļ² poģadovanou teplotu o +3 st.C nebo 
prodlouģ² prostoj dvojn§sobnŊ pokud teplota kotle 
pŚekroļ² poģadovanou teplotu o + 5st.C. 
 
VĨkon ventil§toru v UTLUMu je stejnĨ jako v reģimu 
PRĆCE. 
 
Pokud v ULTMu pokojovĨ termostat rozepne 
kontakt signalizuj²c² dosaģen² poģadovan® teploty 
pak regul§tor : 
sn²ģ² teplotu kotle o parametr sn²ģen² teploty kotle 
v ¼tlumu s pokojovĨm termostatem. 
 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
termostat pokojovĨ ï sn²ģen² tep. Kotle v ¼tlumu 
s pokojov. term. 
 
- vypne se ļerpadlo UV na ļas prostoje ļerpadla 
UV pŚi pouģit² pokojov®ho termostatu 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ï ļas prostoje UV. 
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Regul§tor se automaticky vrac² do reģimu PRĆCE 
po sn²ģen² kotlov® teploty o hodnotu hystereze kotle 
a zaļne opŊt nat§pŊt na poģadovanou teplotu. 
 

7.10 Nastaven² druhu paliva 

CDruh paliva na jakĨ je regul§tor nastaven je 

uveden v : 
 
 (MENU---vĨbŊr paliva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funkce vĨbŊru paliva je aktivn² jen pokud je 
regul§tor v reģimu Fuzzi Logic. V reģimu 
STANDARD je nutn® nastavit vĨkon kotle ruļnŊ. 
 

CPŚi reģimu fuzzi logic mus² bĨt klapka na 

ventil§toru zcela otevŚena. PŚi vĨmŊnŊ ventil§toru 
mus² bĨt pouģit stejnĨ typ, nebo ventil§tor se 
shodnĨmi technickĨmi parametry. 
 

7.11 Nastaven² ļerpadla TUV 

 
Pokud je pŚipojeno ļidlo TUV do z§sobn²ku TUV 
pak regulace Ś²d² nab²jen² z§sobn²ku dle 
poģadovanĨch teplot. V menu je moģn® nastavit 
n§sleduj²c² stav nab²jec²ho ļerpadla TUV : 
 
- vypnout nab²jen² TUV 
MENU---reģim ļerpadla TUV ï vypnutĨ 
 
- nastavit pŚednost TUV, kdy po dobu nab²jen² 
z§sobn²ku je ļerpadlo UV vypnuto 
MENU---reģim ļerpadla TUV ï pŚednost 
 
- zapnout souļasnou pr§ci ļerpadla UV a TUV, kdy 
kotel souļasnŊ top² do syst®mu topen² i do 
z§sobn²ku 
MENU---reģim ļerpadla TUV ï bez pŚednosti 
 

7.12 Nastaven² teploty TUV 

Nastaven² poģadovan® teploty TUV je moģno 
prov®st pŚ²mo z hlavn² okna nebo z nab²dky MENU. 
Pro nastaven² pŚ²mo z okna pouģijte tlaļ²tko DRIVE, 
po opakovan®m stisku DRIVE se ¼daj o 
poģadovan® teplotŊ TUV rozblik§, pak pootoļen²m 
DRIVE zmŊn²te teplotu, potvrd²te stiskem DRIVE. 
Nastaven² ukonļ²te tlaļ²tkem EXIT. 
 
Nastaven² teploty TUV z nab²dky MENU : 

MENU---nastav. teplota TUV 
 
Pokud nastav²te teplotu TUV vyġġ² neģ je zadan§ 
teplota kotle, regul§tor automaticky zvĨġ² teplotu 
kotle tak, aby byla dosaģen§ poģadovan§ teplota 
TUV v z§sobn²ku. Po dosaģen² teploty TUV 
v z§sobn²ku se opŊt vr§t² k niģġ² teplotŊ kotle. 
 

7.13 Zapnut² funkce L£TO 

 
Funkce LETO umoģŔuje nab²jen² z§sobn²ku TUV i 
kdyģ nen² potŚeba topit do syst®mu UV. Pro aktivaci 
funkce je tŚeba pro ļerpadlo TUV nastavit parametr 
LETO. 
 
MENU---reģim ļerpadla TUV - l®to 

CFunkce LETO nelze zapnout pokud nen² 

instalov§no teplotn² ļidlo TUV. 
 
      Je zak§z§no aktivovat funkci LETO pokud je 
odpojen® nebo poġkozen® nab²jec² ļerpadlo TUV. 
 

7.14 Dezinfekce z§sobn²ku TUV 

Regul§tor obsahuje funkci automatick®ho ohŚevu 
z§sobn²ku TUV na 70 st.C z dŢvodu zniļen² 
pŚ²padnĨch bakteri² legionely. 
 
 
      Je nezbytnŊ nutn® informovat uģivatele o 
aktivaci t®to funkce, hroz² opaŚen² uģivatelŢ horkou 
vodou. 
 
Funkce je automaticky zapnuta vģdy jednou v tĨdnu 
v nedŊli v 02:00 hodin, kdy je teplota bojleru 
zvĨġena na 70 st.C, po 10 minut§ch je ļerpadlo 
TUV a vypnuto a kotel se vrac² do norm§ln²ho 
reģimu. Funkci neaktivujte pokud je ļerpadlo TUV 
vypnuto. 

7.15 Nastaven² MIXu 

Nastaven² MIXu naleznete v : 
MENU---nastaven² MIXu1 
 
Poģadovan§ teplota pro okruh UV na MIXu1 mŢģe 
bĨt zad§v§na : 
- ruļnŊ, pŚes nastaven² parametru nastaven§ 
teplota MIXu 
MENU---nastaven² MIXu1- nast.teplota MIX 
 
- ekvitermnŊ, pak regulace mus² bĨt pŚepnuta do 
ekvitermn²ho reģimu a mus² bĨt zadan§ hodnota 
pro ekvitermn² kŚivku 
MENU---nastaven² MIXu1- ekviter.Ś²zen² MIXu 
MENU---nastaven² MIXu1- ekv.kŚivka MIXu 
 
Aby bylo moģn® zapnout ekvitermn² reģim regulace, 
je nutn® aby bylo pŚipojeno ekvitermn² (venkovn²) 
teplotn² ļidlo. 
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Pro okruh UV, kde je instalov§n MIX, je moģno 
pŚipojit pokojovĨ termostat, kterĨ sniģuje 
nastavenou hodnotu o nastavenou hodnotu a to jak 
v ruļn²m Ś²zen² tak i v Ś²zen² ekvitermn²m. Pokud 
tedy pokojovĨ termostat rozepne kontakty, protoģe 
je dosaģeno poģadovan® teploty v referenļn² 
m²stnosti, dojde ke sn²ģen² teploty v okruhu UV. 
 

CPo dokoupen² dodatkov®ho modulu lze rozġ²Śit 

regul§tor o Ś²zen² dalġ²ch dvou MIXŢ pro dva topn® 
okruhy UV. 
 

7.16 Reģim ekvitermn² 

 
Tento reģim je moģn® pouģ²t jak pro Ś²zen² kotlov® 
vody tak i vody pro okruh UV s MIXem. Po vybr§n² 
ekvitermn² kŚivky je kotlov§ voda i voda pro okruh 
UV vypoļ²t§na na z§kladŊ venkovn² teploty a 
uģivatel ji mŢģe ovlivnit jen zmŊnou hodnoty 
ekvitermn² kŚivky. 
 
 
Nastaven² hodnot pro ekvitermn² kŚivku: 
0,2 ï 0,6  podlahov® topen² 
1,0 ï 1,6  topen² s radi§tory 
1,8 ï 4,0  nastaven² pro kotlovou vodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak nastavit ekvitermn² kŚivku 
 
- pokud venkovn² teplota kles§ a teplota v objektu 
stoup§, pak je vybran§ ekvitermn² kŚivky pŚ²liġ 
vysok§ 
- pokud venkovn² teplota kles§ a teplota v objektu 
tak® kles§, pak je vybran§ ekvitermn² kŚivka pŚ²liġ 
n²zk§ 
Objekty s nedostateļnĨm zateplen²m vyģaduj² 
nastaven² vyġġ²ch hodnot ekvitermn² kŚivky. Naopak 
dobŚe zateplen® objekty potŚebuj² nastavit kŚivku 
niģġ². 
Poģadovan§ teplota, kter§ je vypoļtena na z§kladŊ 
ekvitermn² kŚivky mŢģe bĨt zvŊtġena nebo sn²ģena, 
pokud nastane ¼tlum pro danĨ topnĨ okruh. 
 
 
 

 

7.17 Nastaven² noļn² UTLUM 

 
Regul§tor umoģŔuje nastaven² ļasovĨch intervalŢ 
(pracovn² dny, sobota, nedŊle) pro teplotn² ¼tlum : 
kotle, topnĨch okruhŢ a TUV.  
Ļasov® intervaly umoģŔuj² nastaven² sn²ģen² 
teploty topn® vody, zejm®na v noci nebo pokud je 
vyt§pŊnĨ objekt pr§zdnĨ. D²ky tomu se sn²ģ² teplota 
v objektu a sn²ģ² se spotŚeba paliva. 
 
Pro aktivaci ļasovĨch intervalŢ pro ¼tlum je nutno 
nastavit parametr noļn² ¼tlum. 
MENU---noļn² ¼tlum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro kaģdĨ ļasovĨ interval lze nastavit max. tŚi 
ļasov® ¼seky pro ¼tlum a z§roveŔ lze u kaģd®ho 
ļasov®ho ¼seku nastavit jinĨ poģadavek na sn²ģen² 
teploty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNastaven² ļasovĨch ¼sekŢ v prŢbŊhu dne je 

vģdy nutn® zaļ²nat od 00:00 hod. 
 
PřĉKLAD : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na uveden®m pŚ²kladu regul§tor od 00:00 do 06:00 
sn²ģ² teplotu kotle o ï3 st.C. Od 06:00 do 09:00 
bude kotel provozov§n v komfortn²m reģimu, bez 
sn²ģen² teploty. 
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Od  09:00 do 15:00 regul§tor sn²ģ² teplotu kotle ï5 
st.C. Od 15:00 do 22:00 bude kotel provozov§n 
v komfortn²m reģimu, bez sn²ģen² teploty. 
Od 22:00 do 23:59 regul§tor sn²ģ² teplotu o ï3 st.C. 
 

CĻasovĨ ¼sek nen² br§n regul§torem v ¼vahu, 

pokud je nastaven poģadavek na sn²ģen² Ă0ñ 
 

CSn²ģen² zadan® teploty kotle je signalizov§no 

p²smenem ĂCñ v hlavn²m oknŊ obrazovky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSn²ģen² zadan® teploty kotle v r§mci ļasov®ho 

¼seku nen² aktivn² po dobu nab²jen² z§sobn²ku TUV 
(po dobu pr§ce nab²jec²ho ļerpadla TUV) 
 

7.18 Menu informace 

 
Menu informace umoģŔuje uģivateli zjistit aktu§ln² 
teploty, rovnŊģ je vidŊt kter® zaŚ²zen² jsou v dan® 
chv²li zapnuty. Pomoc² ot§ļen² tlaļ²tka DRIVE se 
lze v informaļn²m menu listovat. 
 

CPo pŚipojen² dodatkov®ho modulu pro Ś²zen² 

MIXu2 a 3 budou aktivov§ny dalġ² dva informaļn² 
okna (v hlavn² obrazovce). 
N§pis KAL v informaļn²m oknŊ MIXu ukazuje 
stupeŔ otevŚen² MIXu, oznaļuje aktivn² kalibraci 
MIXu. Je nutno poļkat do proveden² ¼pln® 
kalibrace pohonu MIXu a pak se objev² stav 
otevŚen² v %. 
 

7.19 Vypnut² podavaļe paliva 

 
NŊkter® kotle umoģŔuj² i ruļn² topen² klasickĨmi 
tuhĨmi palivy mimo automatickĨ reģim. Pro tyto 
pŚ²pady je nutn® vypnout funkci podavaļe paliva. 
Proto regul§tor toto vypnut² umoģŔuje. 
 
MENU---podavaļ ï vypnutĨ 
 
Po vypnut² podavaļe bude regulace nad§le Ś²dit vġe 
mimo podavaļ. 
 
Vypnut² podavaļe je povoleno jen v pŚ²padŊ, pokud 
to doporuļuje vĨrobce kotle.   
 
 
 

 

7.20 Ruļn² ovl§d§n² 

V menu regul§toru je moģnost ruļn²ho ovl§d§n² 
veġkerĨch zaŚ²zen² (ļerpadel,  podavaļe, pohonu 
MIXu é). D²ky tomu lze vyzkouġet spr§vnou funkci 
pŚipojenĨch zaŚ²zen² i kdyģ je kotel v reģimu STOP. 
 
 
      Ruļn² zapnut² nŊkterĨch zaŚ²zen² na delġ² dobu 
mŢģe zpŢsobit havarijn² stav (pŚehŚ§t² kotle apod.). 
 

7.21 N§vrat do tov§rn²ho nastaven² 

 
Pro navr§cen² pŢvodn²ch uģivatelskĨch nastaven², 
je nutno aktivovat v menu : 
 
MENU---obnovit uģiv.nastaven² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRegulace se vr§t² jen k tov§rn²mu nastaven² jen 

u nastaven² dostupnĨch v uģivatelsk®m MENU, 
servisov® nastaven² zŢst§v§ nezmŊnŊno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C C 
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7.22 MENU UĢIVATELE ï pŚehled funkc² 

 
 
 
MENU Podmenu 1. Podmenu 2. rozsah koment§Ś 

1.Informace --- --- --- Teploty, indikace chodu 

2.Nastav.teplota kotle --- --- St.C (rozsah ïservis) Teplota kotlov® vody 

3.Reģim regulace --- --- Standard / fuzzilogic Vģdy STANDARD 

4.VĨbŊr paliva --- --- Bez vlivu Nepouģ²v§ se 

5. VĨkon ventil§toru --- --- % (rozsah - servis) Dle potŚeby 

6.ļas pod§n² pr§ce --- --- Sekundy Hodnota dle vĨk.kotle 

7.prostoj.pod§v§n² pr§ce --- --- Sekundy Hodnota dle vĨk.kotle 

8.prostoj pod.¼tlum --- --- Minuty 15 aģ 45 minut (dle paliva) 

9.Noļn² ¼tlum 1.kotle  Vyp /zap Aktivace funkce 

  Vġedn² dny Po-Pa 3 intevaly ¼tlumu Sn²ģen² tep.kotlov® vody 

  Sobota 3 intevaly ¼tlumu Sn²ģen² tep.kotlov® vody 

  NedŊle 3 intevaly ¼tlumu Sn²ģen² tep.kotlov® vody 

 2.MIXu 1 Stejn® jako u kotle  Sn²ģen² tep.vody za MIXem 

 3.MIXu 2 Stejn® jako u kotle  Sn²ģen² tep.vody za MIXem 

 4.MIXu 3 Stejn® jako u kotle  Sn²ģen² tep.vody za MIXem 

 4.Z§sobn²ku TUV Stejn® jako u kotle  Sn²ģen² teploty TUV 

10.Nastav.teplota TUV --- --- St.C (rozsah servis) Teplota TUV 

11.Reģim ļerpadla TUV --- --- Vypnuto / pŚednost / bez 
pŚednosti / l®to 

Dle poģadavku 

12.Hystereze zas.TUV --- --- 1 ï 15 st.C Dle poģadavku 

13.Dezinfekce TUV --- --- VYP /ZAP Aktivace funkce 

14.Nastaven² MIXu 1 1.Nast.teplota MIX --- St.C (rozsah servis) Nen² aktivn² pŚi ekvitermn²m 
reģimu 

 2.Pok.term.MIXu --- 0 -20 st.C pŚi pŚechodu do ¼tlumu se 
sniģuje teplota vody za MIXem 

 3.Ekviter.Ś²zen² 
MIXu 

--- VYP / ZAP Aktivace funkce 

 4.Ekv.kŚivka MIXu --- 0,1 ï 4,0 Vyġġ² ļ²slo = vyġġ² teplota vody 
za MIXem 

15.Nastaven² MIXu 2 Stejn® jako u MIX1 -- -- -- 

16.Nastaven² MIXu 3 Stejn® jako u MIX 1 --- --- --- 

17.Hodiny -- --- --- Nastaven² dne a hodin 

18.Jas obrazovky --- --- 10 ï 100% Dle poģadavku 

19.Jazyk --- --- Ļesky /polsky Dle poģadavku 

20.Podavaļ --- --- VYP /ZAP Dle poģadavku 

21.ruļn² provoz --- --- --- Vhodn® pro vyzkouġen² vġech 
zaŚ²zen² kotle 

22.Obnov.uģiv.nastaven² --- --- --- ZmŊna na tov§rn² nastaven² 

23.Servisn² nastaven² --- --- HESLO Vstup do servisn² ¼rovnŊ 
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MONTĆĢNĉ A SERVISNĉ INFORMACE 
 

8.  Hydraulick§ sch®mata 

Viz konec n§vodu 
 

9.  Technick® parametry 

 

Nap§jec² napŊt² 230 V /50 Hz 

Odeb²ranĨ proud  I = 0,2 A 
5
 

Max.jmenovitĨ proud  2,2 (2) A 

El. Kryt²  IP20, IP00 
6
 

Provozn² teplota  0 é50 st. C 

Teplota skladov§n²  0 é50 st.C 

Relativn² vlhkost  5ï85% bez kondenzace 
vodn² p§ry 

Teplotn² rozsah ļidla 
CT4 

 0 é 100 st.C 

Teplotn² rozsah ļidla 
CT4-P 

 -30 é 40 st.C 

Tolerance pŚesnosti ļidel 
CT4 , CT4-5 

 2 st.C 

pŚipojen² Kontakty na stranŊ 
nap§jec²ho napŊt² 2,5 
mm

2
, kontakty na stranŊ 

Ś²zen² 1,5 mm
2
 

display GrafickĨ 128x64 

VnŊjġ² rozmŊry ř²d²c² panel 
164x90x40 mm 
Modul rozvodnice 
140x90x65 mm 

Hmotnost  0,5 kg 

Normy PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

TŚ²da programov§n²  A 

TŚ²da ochrany Pro mont§ģ do zaŚ²zen² 
tŚ²dy 1 

 
5 
Je to proud odeb²ranĨ samotnĨm regul§torem. 
CelkovĨ odbŊr proudu z§vis² na zaŚ²zen² 
pŚipojenĨch k regul§toru. 
6  
IP20 .od ļeln² strany ovl§dac²ho panelu 

IP00 ï od strany kontaktŢ modulu rozvodnice 
 

10.  Skladov§n² regulace 

Regul§tor nemŢģe bĨt vystaven pŚ²mĨm 
povŊtrnostn²m vlivŢm (deġti, sluneļn²mu z§Śen² 
atd). Skladovac² teplota a teplota bŊhem pŚepravy 
nesm² pŚekroļit   ï15 é65 st.C. 
V prŢbŊhu transportu nesm² bĨt vystaven otŚesŢm 
vŊtġ²m neģ odpov²daj² podm²nk§m transportu kotle. 
 
 
 
 

 

11.  Mont§ĥ regul§toru 

11.1 Poģadavky na prostŚed² 

 
Regul§tor je urļen do such®ho a ļist®ho prostŚed² 
(3 stupeŔ zneļiġtŊn² dle PN-EN 607730-1). 
Z pohledu nebezpeļ² poģ§ru je zak§z§no pouģit² 
regul§toru v prostoru s nebezpeļ²m vĨbuchu plynŢ 
nebo prachu. Regul§tor je pak nutn® separovat 
pomoc² vhodn® instalace. Regul§tor nelze 
provozovat v prostŚed² s moģnost² kondenzace 
vodn² p§ry nebo v prostŚed² kde hroz² stŚ²kaj²c² 
voda. 
 

11.2 Poģadavky na mont§ģ 

Regul§tor mus² bĨt instalov§n kvalifikovanĨm a 
autorizovanĨm instalat®rem nebo elektrik§Śem, 
shodnŊ se z§vaznĨmi normami a pŚedpisy. 
Za ġkody zpŢsoben® nedodrģen²m pokynŢ 
uvedenĨch v tomto n§vodu nenese vĨrobce 
odpovŊdnost, ani za pŚ²padn® nedodrģen² norem a 
technickĨch pŚedpisŢ. 
Regul§tor je urļen k zabudov§n² do kotle a nemŢģe 
proto bĨt pouģit volnŊ stoj²c². 
Teplota prostŚed² nesm² pŚekraļovat max. teploty 0-
50st.C. 
Regul§tor se skl§d§ ze dvou ļ§st², ovl§dac²ho 
panelu a modulu svorkovnice, kter® jsou spojeny 
propojovac²m kabelem. 
 

11.3 Mont§ģ ovl§dac²ho panelu 

Ovl§dac² panel je urļen pro zabudov§n² do 
mont§ģn² desky. Je nutno zajistit dostateļnou 
tepelnou izolaci, aby nedoch§zelo k pŚehŚ²v§n² 
panelu a propojovac²ho kabelu. 
 
KROK 1 
Zhotovit otvor v mont§ģn² desce dle n§kresu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-ovl§dac² panel 
2-ġroubek samoŚeznĨ 2.9x13,3 
3-krytka 
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KROK 2 
Odġroubujte kryt (5) pŚipojte kabel (6) a zpŊt 
upevnŊte kryt (5) pomoc² ġroubŢ (4). Kabel vyveŅte 
pŚes ģl§bek v panelu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
4-ġroubek B3x6, 5-kryt, 6-propojovac² kabel 
 
 
         Maxim§ln² d®lka propojovac²ho kabelu (6) je 5 
metrŢ, prŢŚez 0,5mm

2
 

 
KROK 3 
UpevnŊte ovl§dac² panel do mont§ģn² desky 
pomoc² samoŚeznĨch ġroubkŢ (2), vloģte z§slepky 
(3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-panel, 7-ventilaļn² otvory (otvory nesm² 
zmenġovat poģadavek na kryt² IP), otvory nejsou 
potŚebn® pokud pokud teplota nebude pŚekraļovat 
povolenou max. teplotu. 
 

 

11.4 Mont§ģ modulu svorkovnice 

Modul svorkovnice mus² bĨt instalov§n uvnitŚ 
opl§ġtŊn² kotle a instalace mus² zajistit stupeŔ kryt² 
odpov²daj²c² prostŚed², ve kter®m bude modul 
pouģ²v§n. Nav²c mus² instalace zabraŔovat uģivateli 
pŚ²stup k ļ§stem pod nebezpeļnĨm napŊt²m.  
Pro instalaci lze pouģ²t standardn² zabudov§n² o ġ²Śi 
osmi modulŢ, viz n§kres (a). V takov®m pŚ²padŊ m§ 
uģivatel pŚ²stup k ļeln² stranŊ modulu, ale ne ke  
 
 
kontaktŢm. Nebo lze celĨ modul skrĨt pod 
oplechov§n² viz n§kres (b).  
Modul svorkovnice je urļenĨ pro instalaci na 
standardn² listŢ DIN TS35. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S ohledem na bezpeļnost je nutn® zachovat 
bezpeļnou vzd§lenost mezi kontakty modulu 
svorkovnice a  kovovĨmi ļ§stmi kotle (min 10mm) 
nebo kovovĨmi pŚechodkami. PŚipojovac²  kabely 
mus² bĨt pevnŊ uchyceny aby se zabr§nilo 
pŚ²padn®mu vytrģen² kabelŢ, rovnŊģ mus² bĨt 
dostateļnŊ dlouh®, aby nedoch§zelo k pnut² kabelŢ 
v kontaktech modulu rozvodnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŚipojen² 
displeje 
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11.5 StupeŔ IP ochrany 

Instalace modulu rozvodnice zajiġŠuje rŢznĨ stupeŔ 
IP ochrany (viz obr. a, b). PŚi instalaci dle obr§zku 
a) je ¼roveŔ ochrany IP20. PŚi instalaci dle obr§zku 
b) je ¼roveŔ ochrany IP00. Instalace ze strany 
kontaktŢ je na ¼rovni ochrany IP00, proto kontakty 
modulu rozvodnice mus² bĨt um²stŊny tak, aby 
k nim nebyl moģnĨ pŚ²mĨ pŚ²stup, kontakty mus² bĨt 
kryty. 
Pokud je potŚeba pracovat s kontakty modulu 
rozvodnice, je nutn® vģdy vypnout nap§jen² a ujistit 
se, ģe ne kontaktech nen² s²Šov® napŊt². 
 

11.6 PŚipojen² elektrick® instalace 

Regul§tor je pŚipraven pro nap§jen² ze s²tŊ 230 V / 
50 Hz. Mus² bĨt pŚipojen tŚ²vodiļovĨm kabelem (s 
ochrannĨm vodiļem) dle platnĨch norem. 
 
 
         PŚipojen² s²Šov®ho napŊt² 230 V / 50 Hz na 
kontakty 16-31 nebo na sbŊrnici s®riov® 
komunikace RS485 zpŢsob² poġkozen² regul§toru 
nebo ohroģen² elektrickĨm proudem. 
Kontakty 16-31 slouģ² k pŚipojen² n²zkonapŊŠovĨch 
zaŚ²zen² (12 V). 
 
 
Konce pŚipojovac²ch kabelŢ, zejm®na nap§jec²ch, 
mus² bĨt zabezpeļeny pŚed roztŚepen²m elektro 
dutinkama. (viz n§kres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŚ²vodn² nap§jec² kabel mus² bĨt pŚiveden na 
kontakty oznaļen® ġipkou. 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPIS SCHEMATU ZAPOJENI 
 
T1 ï ļidlo kotlov® vody (CT4)   
T2 ï ļidlo podavaļe paliva (CT4) 
T3 ï ļidlo teploty TUV 
T4 ï ļidlo teploty MIX1  (CT4) 
T5 ï venkovn² teplotn² ļidlo (CT4-P) 
T6 ï ļidlo vratn® kotlov® vody 
U3 ï pŚipojen² n§hradn²ho zdroje nebo alarmu 
T ï pokojovĨ termostat 
R ï rezervn² zdroj 
AL ï signaliz§tor alarmu 
P ï ovl§dac² panel kotle 
M ï dodatkovĨ modul MIX2, MIX3 
230 V ï nap§jec² kabel 
STB ï havarijn² kotlovĨ termostat 
W  - ventil§tor 
PO ï motor podavaļe paliva 
PCO ï ļerpadlo UV 
PCW ï ļerpadlo TUV 
PM ï ļerpadlo MIX1 
SM ï pohon pro MIX1 
LZ ï nulov§ liġta 
UZ ï uzemnŊn² kovov® ļ§sti regul§toru. 
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        Pozor : Po vypnut² regul§toru pomoc² 
ovl§dac²ho panelu mŢģe bĨt na kontaktech 
nebezpeļn® napŊt². Proto pŚed pŚistoupen² 
k jakĨmkoli oprav§m ļi demont§ģi je nutno regul§tor 
odpojit od s²Šov®ho napŊt² a ujistit se, ģe na 
kontaktech nen² nebezpeļn® napŊt². 
 
Sch®ma elektrick®ho pŚipojen² viz obr. 30. 
PŚipojovac² kabely se nesm² dotĨkat povrchŢ, kter® 
dosahuj² vyġġ²ch teplot neģ jsou pŚ²pustn® pro 
pŚipojovac² kabely. 
Kontakty ļ²slo 1-15 jsou urļeny pro spolupr§ci se  
zaŚ²zen²mi (230 V / 50Hz). 
 

11.7 Ochrann® pospojov§n² 

OchrannĨ vodiļ nap§jec²ho kabelu mus² bĨt 
pŚipojen na nulovou liġtu pŚipojenou ke kovov® ļ§sti 
regul§toru. Vodiļ pŚipojte na kontakt regul§toru 

oznaļenĨ  a zemn²c² kontakty pŚipojenĨch 
zaŚ²zen² k regul§toru. 

11.8 PŚipojen² teplotn²ch ļidel 

Regul§tor spolupracuje vĨhradnŊ s ļidly typu CT4. 
Pouģit² jinĨch ļidel je zak§z§no. Vodiļe ļidel je 
moģno v pŚ²padŊ potŚeby prodlouģit vodiļem o min. 
prŢŚezu 0,5 mm

5
 . Celkov§ d®lka vodiļŢ ļidla by 

nemŊla pŚekroļit 15 m. 
Ļidlo teploty kotlov® vody je nutn® instalovat 
v teplotn² j²mce um²stŊn® v tŊlese kotlov®ho 
vĨmŊn²ku. Teplotn² ļidlo podavaļe paliva instalujte 
pomoc² p§sky na povrch roury podavaļe. Teplotn² 
ļidlo z§sobn²ku TUV instalujte do j²mky z§sobn²ku 
TUV. 
 
        Pokud jsou ļidla um²stŊna na povrchu (ne 
v j²mce) je nutn® zabezpeļit jejich Ś§dn® 
zaizolov§n², aby nedoch§zelo ke zkreslov§n² 
mŊŚen® teploty. Pro dobrĨ pŚenos mŊŚen® teploty 
doporuļujeme pouģ²t termovodivou pastu. Nen² 
pŚ²pustn® um²stit ļidla pŚ²mo do vody nebo do oleje. 
 
Kabely ļidel mus² bĨt vedeny oddŊlenŊ od s²Šov®ho 
veden². V opaļn®m pŚ²padŊ mŢģe doj²t k ovlivnŊn² 
vĨsledkŢ mŊŚen². Minim§ln² vzd§lenost s²ŠovĨch 
veden²  je 10 cm. NepŚipusŠte, aby vodiļe ļidel 
mŊly kontakt s teplĨmi ļ§stmi kotle nebo instalace 
syst®mu UV a TUV. Vodiļe ļidel teploty jsou 
odoln® na max. 100 st. C. 
 

11.9 PŚipojen² venkovn²ho ļidla 

Regul§tor spolupracuje vĨhradnŊ s venkovn²m 
ļidlem typu CT4-P. Ļidlo instalujte na nejchladnŊjġ² 
stŊnŊ vyt§pŊn®ho objektu (sever) tak, aby 
nedoch§zelo k jeho osvitu sluncem nebo ovlivnŊn² 
pŚ²mĨm deġtŊm. VĨġka mont§ģe od zemŊ min. 2 m 

a oken, kom²nŢ popŚ²padŊ jinĨch zdrojŢ tepla 
(minim§lnŊ 1,5 m). 
Pro pŚipojen² venkovn²ho ļidla pouģijte kabel 
s vodiļi o min. prŢŚezu 0,5 mm

5
 a max. d®lce 25 m. 

Polarizace vodiļŢ nen² urļena. V regul§toru pŚipojte 
kabel ļidla do kontaktŢ dle n§kresu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.10 PŚezkouġen² teplotn²ch ļidel 

Teplotn² ļidlo CT4 je moģn® pŚezkouġet pomoc² 
hodnoty odporu v r§mci dan® teploty. Pokud zjist²te 
vĨraznĨ rozd²l mezi namŊŚenou hodnotou a 
hodnotou uvedeno v tabulce je nutn® ļidlo vymŊnit 
za nov®. 
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11.11 PŚipojen² pokojov®ho termostatu 

Pro  zvĨġen² ekonomick®ho provozu kotle a lepġ² 
Ś²zen² tepeln® pohody vyt§pŊn®ho objektu lze 
pŚipojit k regul§toru pokojovĨ termostat. Regul§tor 
spolupracuje s mechanickĨm nebo elektronickĨm 
pokojovĨm termostatem, kterĨ po dosaģen² 
poģadovan® teploty v referenļn² m²stnosti rozpoj² 
kontakty. Termostat pŚipojte na kontakty uveden® 
v n§kresu. 
 
        PokojovĨ termostat m§ smysl pouģ²t pouze u 
objektŢ, kde lze jednoznaļnŊ stanovit referenļn² 
m²stnost (obvykle obĨvac² pokoj) coģ je obvykle jen 
rodinnĨ dŢm. Pokud jsou v cel®m objektu 
namontov§ny na radi§torech termostatick® ventily, 
je pouģit² pokojov®ho termostatu nadbyteļn®. 
 
Po instalaci pokojov®ho termostatu je nutn® za 
pnout funkci : 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
termostat pokojovĨ ï sn²ģen² tep.kotle v ¼tlumu 
s pokojov.term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV okamģiku dosaģen² poģadovan® teploty 

v referenļn² m²stnosti, pokojovĨ termostat rozepne 
kontakty a na displeji se zobraz² p²smeno ĂTñ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastaven² jin® nez Ă0ñ zpŢsob² zapnut² pokojov®ho 
termostatu. 
Pokud v referenļn² m²stnosti dos§hne pokojov§ 
teplota poģadovanou hodnotu, pak regul§tor sn²ģ² 
teplotu kotlov® vody o hodnotu kter§ je nastavena. 
Dos§hne se t²m delġ²ch prostojŢ v reģimu UTLUMu. 
Nav²c je moģn§ blokace ļerpadla UV v z§vislosti na 
pokojov®m termostatu, ļ²mģ lze dos§hnout dalġ²ch 
¼spor a pŚesnŊjġ² regulaci vnitŚn² teploty. 
 
Nastaven² blokace ļerpadla UV je v MENU : 
 
 

 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ï ļas prostoje UV ï ļas prostoje ļerp. UV pŚi 
pouģit² pok.term. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pak je ļerpadlo blokov§no pokojovĨm termostatem 
vģdy po dobu nastaven®ho ļasov®ho intervalu. Po 
uplynut² ļasov®ho intervalu je ļerpadlo uvedeno do 
chodu na 30 sekund. ĻasovĨ interval mus² bĨt vŊtġ² 
neģ Ă0ñ, jinak ļerpadlo blokov§no nebude a pobŊģ² 
st§le. 
 
         Blokace ļerpadla UV mŢģe bĨt aktivov§na, 
jen pokud m§te jistotu, ģe se kotel nebude 
pŚehŚ²vat. 
 
Pokud doch§z² pŚi zapnut® blokaci k pŚehŚ²v§n² 
kotle, tak sniģte d®lku ļasov®ho intervalu, nebo 
funkci vypnŊte. 
 

11.12 PŚipojen² rezervn²ho zdroje 

Regul§tor mŢģe Ś²dit zapnut² rezervn²ho zdroje 
(kotel na plyn, elektro kotel, atd). Rezervn² zdroj 
bude zapnut v pŚ²padŊ sn²ģen² kotlov® vody a 
zpŊtnŊ vypnut pokud kotel dos§hne poģadovanou 
teplotu. Rezervn² zdroj mus² bĨt pŚipojen vodiļem 
na kontakty regul§toru 30-31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŚ²klad pŚipojen² : 
1- regul§tor ecoMAX 
2- z§loģn² zdroj 
3- modul U3  
 
Regul§tor nen² standardnŊ vybaven modulem U3, 
je nutno jej objednat zvl§ġŠ. 
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Pro aktivaci funkce Ś²zen² z§loģn²ho zdroje je nutn® 
nastavit teplotu kotlov® vody pŚi kter® m§ bĨt 
rezervn² zdroj zapnut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
rezervn² zdroj 
 
Pro deaktivaci funkce nastavte Ă0ñ. 
 
Pokud teplota kotlov® vody pŚes§hne nastavenou 
teplotu (kter§ aktivuje zapnut² rezervn²ho zdroje), 
bude rezervn² zdroj vypnut. Pokud teplota kotlov® 
vody bude niģġ² bude rezervn² zdroj zapnut. 
 
Pokud teplota kotle pŚekroļ² nastavenou hodnotu 
napŚ. 25 st.C, regul§tor vypne rezervn² zdroj. Na 
kontaktech 30-31 bude napŊt² 6V, coģ zpŢsob² 
rozepnut² kontaktŢ U3. Pokud teplota kotle niģġ² 
neģ nastaven§, pak sepnou kontakty modulu U3 a 
bude zapnut rezervn² zdroj. 
 

CVypnut² kotle pomoc² t®to funkce zpŢsob² 

pŚepnut² kontaktu 30-31 na alarmy. 
 

CNastaven² regul§toru ecoMAX do reģimu STOP 

nebo STANDBY zpŢsob² i vypnut² rezervn²ho 
zdroje. 
 
Rezervn² zdroj mus² m²t  vlastn² regulaci, kter§ 
bude Ś²dit jeho chod a ostatn²ch zaŚ²zen² napŚ. 
obŊhov®ho ļerpadla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-regulator ecoMAX 
2-rezervn² zdroj  
3-modul U3 
4-ļerpadlo UV 
5-ļerpadlo UV (rezervn² zdroj) 
6-zpŊtn§ klapka 
 
        Uveden® sch®ma nenahrazuje projekt topn®ho 
syst®mu. 
 

11.13 PŚipojen² signalizace alarmŢ 

Regul§tor mŢģe signalizovat havarijn² stavy aktivac² 
nŊjak®ho zaŚ²zen² (vnŊjġ² sir®na, GSM modul, atd). 
Signalizace alarmŢ a zap²n§n² rezervn²ho zdroje 
prob²h§ na spoleļnĨch kontaktech, proto pŚi 
poģadavku na vyuģit² signalizov§n² havarijn²ch 
stavŢ nelze ovl§dat n§hradn² zdroj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-regul§tor ecoMAX 
2-vnŊjġ² zaŚ²zen² (sir®na, GSM modul é) 
3-modul U3 
 
 
 

CAby regul§tor aktivoval nŊjak® zaŚ²zen² mus² 

bĨt parametr Ă0ñ 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
rezervn² zdroj 
 
 
 
Za ¼ļelem spr§vn® ļinnosti je nutn® nastavit 
spr§vnou hodnotu v parametru  alarmy. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
alarmy  
 
Nastaven²m parametru na hodnotu 31 z²sk§me 
napŊt² na kontakty 30-31 pokud vznikne kterĨkoli 
z alarmŢ. Pokud bude nastavena hodnota Ă0ñ bude 
reģim alarmŢ deaktivov§n. 
Kontakt 30-31 je moģn® nastavit tak, aby napŊt² na 
kontaktech bylo buŅ pŚi vzniku jednoho nebo i 
nŊkolika druhŢ alarmu.  Hodnoty pro jednotliv® 
alarmy jsou uvedeny v tabulce. 
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AL1 AL2 AL3 AL4 AL5 

1 2 4 8 16 

 
  
PřĉKLAD : po nastaven² hodnoty na Ă4ñ bude alarm 
aktivn² pouze pro alarm AL4. Nastaven² hodnoty na 
Ă1ñ bude aktivn² pouze pro alarm AL1. 
Pokud m§te poģadavek na signalizaci v²ce alarmŢ 
pak je nutno seļ²st hodnoty z tabulky. 
NapŚ²klad pro AL1, AL2, AL3 =  
1+2+4 = 7   , po nastaven² hodnoty Ă7ñ pak pŚi 
jak®mkoli z uvedenĨch alarmŢ bude na kontaktech 
30-31 napŊt². 
 

11.14 PŚipojen² MIXu 

Regul§tor spolupracuje jen s MIX ventily s pohony 
vybavenĨmi koncovĨmi vyp²naļi. Pouģit² jinĨch 
pohonŢ je zak§z§no. 
Popis zapojen² MIXu 
-odpojit regul§tor ecoMAX od nap§jec²ho napŊt² 
-propojit pohon MIxu s modulem svorkovnice 
ecoMAX 
-pŚipojit teplotn² ļidlo okruhu UV a ļerpadlo UV 
-zapnout regul§tor ecoMAX a nastavit spr§vnĨ ļas 
pro otevŚen² a uzavŚen² MIXu (dle hodnot 
doporuļenĨch vĨrobcem pohonu MIXu) 
-vypnout a zapnout nap§jec² napŊt² poļkat aģ se 
provede automatick§ kalibrace pohonu MIxu. 
V prŢbŊhu kalibrace se pohon MIXu uzav²r§ po 
dobu Ăļas otevŚen² MIXuñ. Kalibrace je 
signalizov§na v ĂMENU-MIX ventil Ă 
-ujistŊte se, ģe se pohon MIxu ot§ļ² spr§vnĨm 
smŊrem. PŚepnŊte do ruļn²ho Ś²zen² a vyzkouġejte 
spr§vnost smŊru ot§ļen² ĂMENU-ruļn² provozñ.  
V pŚ²padŊ ġpatn®ho smŊru ot§ļen² je nutn® zapojit 
pohon MIXu v modulu regulace obr§cenŊ. 
-vypnout a zapnout nap§jec² napŊt² poļkat aģ se 
provede automatick§ kalibrace pohonu MIxu 
 
Nastaven² ļasu otevŚen² MIXu 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1 ïļas 
otevŚen² MIXu  
 
 

11.15 Zapojen² havarijn²ho termostatu 

Abychom zabr§nili n§rŢstu teploty kotle na havarijn² 
teplotu, je nutn® pŚipojit havarijn² termostat STB. 
Havarijn² termostat se mus² pŚipojit na svorky 
regulace 1-2. PŚi n§rŢstu teploty kotlov® vody nad 
nastavenou teplotu havarijn²ho termostatu bude 
odpojen ventil§tor a podavaļ paliva. 
 
 
Pokud nebude instalov§n havarijn² termostat je 
nutn® pŚemostit svorky 1-2. MŢstek zhotovte 
z vodiļe o prŢŚezu minim§lnŊ 0,75 mm

2
 s takovou 

izolac², aby poģadavky na bezpeļnost kotle zŢstaly 
zachov§ny. 
 
 
         UpozorŔujeme, ģe instalaci havarijn² 
termostatu vyģaduj² platn® technick® pŚedpisy a 
technick® normy. Kotel bez havarijn²ho termostatu 
nen² ve stavu zpŢsobil®m bezpeļn®ho provozu. 
 
 

11.16 PŚipojen² dodateļn®ho Ś²d²c²ho mod. 

Existuje moģnost pŚipojen² dodateļn®ho Ś²d²c²ho 
modulu um²stŊn®ho uvnitŚ vyt§pŊn®ho objektu 
mimo kotelnu (kuchyŔ, obĨvac² pokoj atd.). 
DodateļnĨ modul nen² standardn² vĨbava 
regul§toru.  
V prŢbŊhu elektrick®ho pŚipojov§n² je nutn® 
respektovat poģadavek, ģe k regul§toru ecoMAX 
lze pŚipojit jen jeden dodateļnĨ Ś²d²c² modul. 
V pŚ²padŊ kdy k regul§toru ecoMAX nen² pŚipojen 
dodateļnĨ modul MIXu, pak zapojen² vyģaduje 
dodateļn® nap§jen². 
 
P1 ï Ś²d²c² modul kotle  (display) 
P2 ï dodateļnĨ Ś²d²c² modul 
Z ï dodateļn® nap§jen² 
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Pokud k regul§toru je pŚipojen dodateļnĨ modu 
MIxu, nen² nutn® dodateļn® nap§jen² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1 ï Ś²d²c² modul kotle  (display) 
P2 ï dodateļnĨ Ś²d²c² modul 
M ï dodateļn® modul MIXu (dva okruhy) 
 
Maxim§ln² d®lka vodiļe pro dodateļnĨ Ś²d²c²  modul 
je 30m, minim§ln² prŢŚez vodiļe 0,5 mm

2
. 

 

12.  Servisn² nastaven² 

12.1 Typ instalace 

Pokud je instalov§n MIX (3-cestnĨ nebo 4-cestnĨ 
ventil s elektropohonem, pak aktivujte funkci Ăventil 
4Dñ.   
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ïtyp 
instalace UV ï ventil 4D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regul§tor ve spolupr§ci s teplotn²m ļidlem vratn® 
vody udrģuje teplotu vratn® vody na nastaven® 
hodnotŊ. 

 
POZOR : funkce ochrany vratn® vody je funkļn² 
pouze pro okruh UV  MIX1 ! 
 
POZOR : Pokud je ochrana vratn® vody Śeġena 
termostatickĨm 3-cestnĨm ventilem, pak je nutn® 
vybrat ĂVentil 3D termñ 
 
 

12.2 PokojovĨ termostat kotle 

Parametr umoģŔuje nastavit sn²ģen² poģadovan® 
teploty kotlov® vody v reģimu UTLUMu (pŚi 
rozepnut² kontaktŢ pokojov®ho termostatu). 
Podrobnosti viz 11.11 
 

12.3 Ekvitermn² Ś²zen² kotle 

 
Parametr umoģŔuje zapnut² ekvitermn²ho reģimu. 
 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
ekvitermn² regulace ï zapnuto 
 

12.4 Ekvitermn² kŚivka 

Parametr umoģŔuje vybrat potŚebnou strmost 
ekvitermn² kŚivky. PodrobnŊjġ² informace kapitola 
7.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 ï vybran§ ekvitermn² kŚivka 
59 ï vypoļten§ teplota topn® vody pro aktu§ln² 
venkovn² teplotu zmŊŚenou venkovn²m ļidlem CT4-
P 
 

12.5 Hystereze kotlov® vody 

Parametr kterĨ urļuje kdy se kotel vrac² z reģimu 
UTLUM do reģimu PRĆCE.  
PŚ²klad hystereze 2 st.C : pokud je poģadovan§ 
teplota 80 st.C dosaģena, kotel pŚejde do reģimu 
UTLUM. PŚi poklesu teploty na 78 st.C pŚejde kotel 
do reģimu PRĆCE. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
hystereze kotle  
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12.6 Minim§ln² teplota kotlov® vody 

Parametr pomoc² kter®ho uģivateli neumoģn²me 
nastaven² pŚ²liġ n²zk® teploty kotlov® vody. Pr§ce 
kotle pŚi velmi n²zk® teplotŊ mŢģe m²t vĨraznĨ vliv 
na ģivotnost vĨmŊn²ku kotle.  
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
min.teplota kotle  
 
 

C Nastavte teplotu dle poģadavkŢ vĨrobce kotle. 

 

12.7 Maxim§ln² teplota kotlov® vody 

Parametr pomoc² kter®ho uģivateli neumoģn²me 
nastaven² pŚ²liġ vysok® teploty kotlov® vody. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
max.teplota kotle  
 
  

C Nastavte teplotu dle poģadavkŢ vĨrobce kotle. 

 

12.8 Minim§ln² vĨkon ventil§toru 

PŚi prvn²m uveden² kotle do provozu je nutn® 
nastavit parametr Ăminim§ln² vĨkon ventil§toruñ. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
min.vĨkon ventil§toru  
 
Parametr chr§n² ventil§tor pŚed poġkozen²m velmi 
malĨmi ot§ļkami. PŚed nastaven²m je vģdy nutn® 
opticky zkontrolovat zda se ventil§tor dostateļnŊ 
toļ².  
NastavenĨ minim§ln² vĨkon ventil§toru zamez² 
uģivateli nastavit pŚ²liġ n²zkĨ vĨkon. 
 
V reģimu regulace STANDARD, pŚed dosaģen²m 
poģadovan® teploty kotlov® vody, regul§tor reguluje 
vĨkon ventil§toru dle uģivatelsk®ho nastaven². 
Uģivatel mŢģe nastavit vĨkon stejnĨ nebo vyġġ² neģ 
je minim§ln² vĨkon. 
 
MENU---vĨkon ventil§toru 
 

12.9 Ļas nedostatku paliva 

Je to ļasovĨ interval po kter®m regul§tor zaļne 
proceduru rozpozn§n² nedostatku paliva. Viz 
kapitola 16.1 
 

CV pŚ²padŊ kdy regul§tor ļasto hl§s² Alarm 

nedostatek paliva, je nutn® prodlouģit ļasovĨ 
interval. 
 

12.10 Ļas pod§v§n² v reģimu ĐTLUM 

Je to ļas pod§v§n² paliva a pr§ce ventil§toru 
v reģimu UTLUM 
 
        Ļas pod§v§n² nesm² bĨt pŚ²liġ dlouhĨ ani pŚ²liġ 
kr§tkĨ. DlouhĨ ļas zpŢsob² pŚehŚ²v§n² kotle, kr§tkĨ 
ļas zpŢsob² vyhasnut² kotle nebo prohoŚ²v§n² paliva 
smŊrem do n§sypky. 
Obvykle pro uhl² max 10 sekund, pro pelety max. 
20 sekund. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ïļas 
pod§v§n² ¼tlum  
 
 

12.11 Ļas prodlouģen² bŊhu ventil§toru 

V reģimu UTLUM po pod§n² d§vky paliva a vypnut² 
podavaļe paliva pracuje ventil§tor jeġtŊ kr§tkĨ ļas 
dle nastaven² parametru ļasu prodlouģen² bŊhu. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
prodl.bŊhu vent.  
 
         Nastaven² s dlouhĨm ļasem bŊhu mŢģe v®st 
k pŚehŚ²v§n² kotle v reģimu UTLUMu. Teplota 
kotlov® vody by mŊla v reģimu UTLUMu zvolna 
klesat. 
 

12.12 Max. teplota podavaļe paliva 

Funkce chr§n² kotel pŚed prohoŚen²m paliva do 
z§sobn²ku paliva, je pops§na v kapitole 15.3 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
max.tep.podavaļe  
 
 
        Nastaven² maxim§ln² teploty podavaļe na 
hodnotu Ă0ñ umoģn² odpojen² teplotn²ho ļidla 
podavaļ a pr§ci regul§toru bez tohoto ļidla. Takov® 
nastaven² se nedoporuļuje, protoģe ochrana pŚed 
prohoŚen²m je t²mto vypnuta a mŢģe doj²t k poģ§ru. 
 

12.13 Min. teplota vratn® vody 

Parametr stanovuje teplotu vratn® kotlov® vody, 
pokud bude teplota niģġ², el.pohon MIXu uzavŚe 
MIX. Po vzrŢstu teploty nad nastavenou hodnotu + 
hystereze teploty vratn® vody, el.pohon MIXu 
otevŚe MIX. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
min.teplota zp§teļky  
 

12.14 Hystereze teploty vratn® vody 

Parametr definuje hysterezi teploty vratn® vody. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
hystereze zp§teļky  
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12.15 Ochrana vratn® vody 

Parametr stanovuje v % pŚivŚen² MIxu po sn²ģen² 
teploty vratn® kotlov® vody pod nastavenou 
hodnotu.Je tŚeba nastavit tolik % pŚivŚen², pŚi 
kter®m teplota vratn® vody vzrŢst§ nejrychleji. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
ochrana zp§teļky  
 

12.16 Rezervn² zdroj 

Pomoc² tohoto parametru se stanovuje teplota kotle 
pŚi kter® rezervn² zdroj (plynovĨ kotel, olejovĨ 
kotel..) bude vypnut. Viz kapitola 11.12 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
rezervn² zdroj  
 

12.17 Alarmy ï konfigurace signalizace 

viz kapitola 11.13 
 

12.18 Teplota schlazov§n² kotle 

Teplota pŚi kter® nastoup² preventivn² ochlazov§n² 
kotle, aby nedoġlo k jeho pŚehŚ§t² a vypnut² 
havarijn²m termostatem. Viz kapitola 16.3 
 

CDoporuļuje se nastaven² teploty niģġ² neģ je 

teplota nastaven² havarijn²ho kotlov®ho termostatu. 
Doporuļen§ teplota preventivn²ho ochlazov§n² kotle 
je 85 st.C. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï
tep.ochlazov§n² kot.  

13.  Nastaven² UV a TUV 

13.1 Teplota zapnut² ļerpadla UV 

Teplota urļuje kdy se zapne ļerpadlo UV. PŚi 
spr§vnŊ nastaven® hodnotŊ je kotel chr§nŊn 
(zejm®na pŚi startu) pŚed rosen²m, prodlouģen² 
ģivotnosti kotle. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïtep.zapnut² UV  
 

CSamotn® vypnut² ļerpadla UV nezaruļuje 

ochranu kotle pŚed n²zkoteplotn² koroz². Teplotu 
vratn® vody je nutn® oġetŚit buŅ MIX ventilem 
s elektro pohonem nebo 3-cestnĨm termostatickĨm 
ventilem. 
 

13.2 Ļas prostoje ļerpadla UV 

Parametr urļuje ļas prostoje ļerpadla UV po 
blokaci pŚes rozepnut® kontakty pokojov®ho 

termostatu (pŚi dosaģen² poģadovan® pokojov® 
teploty). V reakci na blokov§n² ļerpadla UV se 
teplota v referenļn² m²stnosti sn²ģ² a kotel dŚ²ve 
dos§hne poģadovanou teplotu a pŚejde do reģimu 
UTLUMu. PŚesto pŚ²liġ dlouh§ doba prostoje 
blok§dy ļerpadla UV zpŢsob² vychladnut² topn®ho 
syst®mu, coģ mŢģe m²t negativn² vliv na tepelnou 
pohodu v objektu. 
Akumulace tepla v syst®mu UV m§ dlouhou 
setrvaļnost a po jeho vychladnut² mŢģe dlouho 
trvat neģ se syst®m zpŊtnŊ nahŚeje. 
Po uplynut² ļasu prostoje je ļerpadlo automaticky 
zapnuto na 30 sekund.  
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïļas prostoje UV  
 
POZOR : Blokace ļerpadla UV mŢģe zpŢsobit 
pŚehŚ§t² kotle. 
 

13.3 Ļas prostoje ļerpadla UV pŚi TUV 

Dlouh§ doba nab²jen² z§sobn²ku TUV pŚi zapnut® 
funkci ĂpŚednost ohŚevu TUVñ mŢģe zpŢsobit 
nadmŊrn® vychlazen² syst®mu UV. 
Proto je moģn® nastavit ļas prostoje ļerpadla UV, 
po uplynut² ļasu je ļerpadlo UV automaticky 
zapnuto na dobu 30 sekund, ļ²mģ se zabr§n² 
nadmŊrn®mu vychlazov§n² syst®mu UV. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïprostoj UV pro TUV 
 

13.4 Maxim§ln² teplota TUV 

Parametr omezuje maxim§ln² teplotu TUV, kterou si 
mŢģe nastavit uģivatel a z§roveŔ stanovuje 
maxim§ln² teplotu na kterou je vyuģita kapacita 
z§sobn²ku TUV pŚi preventivn²m ochlazov§n² kotle. 
Je to velmi dŢleģitĨ parametr, kdy pŚi nastaven² 
vysok® teploty hroz² poranŊn² uģivatelŢ horkou 
vodou. PŚi nastaven² pŚ²liġ n²zk® tepoty bude pŚi 
preventivn²m ochlazov§n² kotle, kapacita z§sobn²ku 
TUV pŚ²liġ n²zk§. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïmax.tep. TUV 
 
        PŚi projektov§n² syst®mu TUV je nutno br§t 
v ¼vahu, ģe mŢģe doj²t k poruġe regul§toru. Pak se 
mŢģe voda v z§sobn²ku TUV nahŚ§t na 
nebezpeļnou teplotu a ohrozit uģivatele. 
 
PROTO VĢDY PRO OCHRANU UĢIVATELU 
INSTALUJTE TERMOSTATICKY VENTIL JAKO 
OMEZOVAĻ TEPLOTY 
 

13.5 Hystereze z§sobn²ku TUV 

Je to parametr, kdy pŚi poklesu teploty TUV 
v z§sobn²ku o hodnotu parametru, bude ļerpadlo 
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TUV zapnuto a  z§sobn²k opŊt nabit na 
poģadovanou teplotu. 
 
MENU---hystereze zas. TUV 
 

CPŚi nastaven² mal® hodnoty parametru bude 

ļerpadlo TUV zap²n§no ļastŊji a bude doch§zet 
k cyklov§n² nab²jen² TUV.. 
 

13.6 NavĨġen² teploty  UV vŢļi TUV 

Parametr urļuje o kolik stupŔŢ bude navĨġena 
nastaven§ teplota kotle, aby doġlo k nabit² 
z§sobn²ku TUV a okruhu UV. NavĨġen² bude 
uskuteļnŊno jen pokud to bude potŚeba. Pokud je 
teplota kotle dostateļnŊ vysok§ pak regul§tor 
teplotu kotle nebude mŊnit. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïnavĨġ UV vŢļi TUV 
 

CNavĨġen² poģadovan® teploty kotlov® vody po 

dobu nab²jen² z§sobn²ku TUV je signalizov§n na 
displeji p²smenem ĂCñ. 
 

13.7 Prodlouģen² bŊhu ļerpadla TUV 

Po nabit² z§sobn²ku TUV a vypnut² ļerpadla TUV je 
ļasto probl®m s pŚehŚ²v§n²m kotle. St§v§ se to 
zejm®na pokud je poģadovan§ teplota TUV vyġġ² 
neģ teplota kotlov® vody. NejļastŊji v reģimu LETO, 
kdy ļerpadlo UV je vypnuto. Za ¼ļelem 
pŚedch§zen² pŚehŚ²v§n² kotle je moģno prodlouģit 
bŊh ļerpadla TUV po dokonļen² nabit² z§sobn²ku 
TUV. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïprodl.pr§ce TUV 
 

CNedoporuļuje se prodluģovat bŊh ļerpadla 

TUV pokud je poģadovan§ teplota kotlov® vody 
niģġ² neģ poģadovan§ teplota TUV. 
 

13.8 Dezinfekce z§sobn²ku TUV 

Regul§tor obsahuje funkci automatick®ho ohŚevu 
z§sobn²ku TUV na vyġġ² teplotu (ochrana pŚed 
legionelou). 
 
 
        PŚi aktivaci funkce je nutn® informovat vġechny 
uģivatele, aby nedoġlo k opaŚen² uģivatelŢ horkou 
vodou. 
 
Jednou v tĨdnu (v nedŊli) v 02:00 hodin regul§tor 
provede navĨġen² teploty v z§sobn²ku TUV . Po 
dobu 10 minut udrģ² v z§sobn²ku vodu na teplotŊ 70 
st.C, pak je ļerpadlo TUV vypnuto a kotel se vrac² 
do norm§ln²ho reģimu. 

Pokud nen² instalov§n z§sobn²k TUV, funkci 
neaktivujte. 
 

14.  Servisn² nastaven² MIXu 

14.1 Nastaven² reģimu MIXu 

Na vĨbŊr jsou n§sleduj²c² funkce : 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- 
nastaven² MIXu 
 
vypnuto ï elektro pohon MIXu a ļerpadlo okruhu 
UV nepracuje 
zapnutĨ UV ï elektro pohon MIXu a ļerpadlo UV 
pracuj², maxim§ln² teplota MIXu nen² omezena, 
v prŢbŊhu alarmu napŚ. pŚehŚ§t² kotle, je MIX zcela 
otevŚen 
zapnut§ podlahovka - elektro pohon MIXu a 
ļerpadlo UV pracuje, maxim§ln² teplota MIXu je 
omezena Ămax.tep.MIXuñ. V prŢbŊhu alarmu napŚ. 
pŚehŚ§t² kotle je MIX zcela otevŚen. Pokud teplota 
UV dos§hne Ămax.tep.MIXuñ je ļerpadlo vypnuto a 
MIX uzavŚen. 
jen ļerpadlo ï v pŚ²padŊ ģe je pohon MIXu 
poġkozen je moģn® po dobu opravy zapnout Ś²zen² 
pouze ļerpadla UV. Poloha MIXu mus² bĨt ruļnŊ 
vyblokov§na do polohy otevŚeno. V okamģiku 
pŚekroļen² poģadovan® teploty UV bude ļerpadlo 
UV vypnuto, po spadnut² teploty pod nastavenou 
hodnotu bude ļerpadlo opŊt zapnuto. 
 

14.2 Max. teplota MIXu 

Parametr pln² dvŊ funkce : 
Pomoc² parametru mŢģeme uģivatele omezit, aby 
nenastavil pŚ²liġ vysokou teplotu MIXu. Pokud 
ekvitermn² Ś²zen² vypoļte vyġġ² teplotu, bude 
pŚednostnŊ pouģita teplota dle parametru. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- 
max.tep.MIXu 
 
PŚi zapnut² podlahovky je pŚi dosaģen² nastaven® 
max. teploty MIXu vypnuto ļerpadlo a zcela 
uzavŚen MIX. 
 
 
        PŚi podlahov®m vyt§pŊn² nastavte parametr na 
max. teplotu 45 st.c, pokud vĨrobce podlahovĨch 
materi§lŢ neurļ² jinak. 

14.3 Min. teplota MIXu 

Teplota MIXu  
Parametr pomoc² kter®ho mŢģeme uģivatele 
omezit, aby nenastavil pŚ²liġ n²zkou teplotu pro MIX.  
Pokud v reģimu UTLUM pro MIX bude ekvitermnŊ 
stanoven§ niģġ² teplota, nebo niģġ² teplota na 
z§kladŊ blokace pokojovĨm termostatem,  bude 
pŚednostnŊ pouģita teplota dle parametru. 
 



                                                                                                                Verze : 1.0  2009-11-19  EcoMAX 800R 

GAS KOMPLET s.r.o.,   2010-11-10                                                                                                    strana 23 (celkem 30) 
 

MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- 
min.tep.MIXu 
 

14.4 Hodnota proporcionaliy 

Parametr algorytmu PID MIXu, velikost kroku MIXu. 
ZvĨġen² jeho hodnoty m§ vliv na rychlejġ² dosaģen² 
teploty na nastavenou hodnotu. Nicm®nŊ pŚ²liġ 
vysokĨ parametr zpŢsob² pŚeregulov§n² a zbyteļn® 
pohyby elektro pohonu MIXu s vlivem zkr§cen² jeho 
ģivotnosti. 
Doporuļuje se nastavit parametr v rozsahu 2-6, 
zaļnŊte u hodnoty 3. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- 
zes²len² proporcion§l. 
 

14.5 Ļas integraļn² 

Parametr m§ vliv na rychlost zmŊny teploty mezi 
teplotou poģadovanou a skuteļnou teplotou 
zmŊŚenou ļidlem MIXu. VŊtġ² hodnota zpŢsob² 
pomalejġ² pohyby pohonu MIXu, menġ² hodnota 
zpŢsob² rychlejġ² pohyby pohonu MIXu. Nastaven² 
parametru na malou hodnotu mŢģe zpŢsobit 
pŚeregulov§n² teploty a rychlejġ² opotŚebov§n² 
pohonu MIXu. Nastaven² velk® hodnoty prodlouģ² 
ļas nalezen² spr§vn® polohy MIXu pro nalezen²  
poģadovan® teploty. 
Doporuļuje se nasteven² parametru v rozmez² 80-
140, zaļnŊte u hodnoty 110. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- ļas 
integraļn² 
 
 

14.6 Ļas otevŚen² MIXu 

Je nutn® nastavit ļas pro pln® otevŚen² MIxu dle 
dokumentace vĨrobce MIXu. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² MIXu1- ļas 
otevŚen² MIXu 
 

14.7 ZvĨġen² teploty kotle od MIXu 

Pokud je nastaven§ teplota kotle niģġ² neģ 
poģadovan§ teplota okruhu UV MIXu, pak regul§tor 
automaticky zvĨġ² teplotu kotle na ¼roveŔ teploty 
okruhu UV MIxu, kterou zvĨġ² o hodnotu paramtru 
ĂnavĨġen² UV vŢļi TUVñ 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² UV a TUV 
ïnavĨġ UV vŢļi TUV 
 

15.  Tov§rn² nastaven² servis 

Pro navr§cen² tov§rn²ch nastaven² v servisn²m 
nastaven². 
 
MENU---servisn² nastaven² ï serv.nast.tov§rn² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPŚi n§vratu servisn²ch nastaven² na pŢvodn² 

tov§rn² nastaven² bude zmŊnŊno i nastaven² 
uģivatele. 
 

16.  Popis alarmu  

16.1 Nedostatek paliva 

Pokud teplota kotle v reģimu PRĆCE poklesne o 10 
st.C pod poģadovanou teplotu, zaļne regul§tor 
mŊŚit ļas  nedostatku paliva. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï ļas 
detekce paliva 
 
Pokud v prŢbŊhu zadan®ho ļasov®ho intervalu 
nedojde k n§rŢstu kotlov® teploty o 1 st.C, regul§tor 
vypne ļerpadlo UV a TUV. Pak zaļne opŊt 
odmŊŚovat zadanĨ ļasovĨ interval.  
Pokud ani pak nenastane vzrŢst teploty alespoŔ o 4 
st.C, regul§tor kotel pŚepne kotel do reģimu STOP a 
na displeji se zobraz² alarm Ănedostatek palivañ. 
Pokud se teplota kotle pŚibl²ģ² k poģadovan® teplotŊ 
na 10 st.C pak bude ļerpadlo UV opŊt zapnuto. 
Pro vyruġen² alarmu je tŚeba vypnout a zapnout 
regulaci. 

CPokud regul§tor vyhodnot² nedostatek palivy 

mylnŊ, je nutno prodlouģit ļas detekce nedostatku 
paliva. Kapitola 12.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CV horn² ļ§sti displeje je vidŊt poļet alarmŢ, 

kter® aktu§lnŊ nastaly. N§pis 1/2  znamen§, ģe jsou 
dva aktu§ln² alarmy a na obrazovce je popis 
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prvn²ho. Prohl®dnut² dalġ²ho alarmu se provede 
pomoc² tlaļ²tka DRIVE, jeho pootoļen²m. 
 

16.2 PŚekroļen² max. teploty kotle 

Zabezpeļen² proti pŚehŚ§t² kotle pracuje ve dvou 
f§z²ch. V prvn² f§zi, po pŚekroļen² teploty 
preventivn²ho ochlazov§n² kotle, se regul§tor snaģ² 
sn²ģit teplotu kotle pomoc² odveden² teploty do 
z§sobn²ku TUV a okruhu UV (jen pokud je MIX 
v reģimu ĂzapnutĨ UVñ. 
Kdyģ teplota kotle spadne, pak se kotel vrac² do 
norm§ln²ho reģimu. Pokud ale teplota nad§le 
poroste a dos§hne 95 st.C, pak je vypnut ventil§tor 
a podavaļ paliva a zapne se st§lĨ alarm pŚehŚ§t² 
kotle. 
Pokud v prŢbŊhu alarmu bude teplota z§sobn²ku 
TUV vyġġ² neģ nastaven§ max.teplota, bude 
ļerpadlo TUV vypnuto. Chr§n² to uģivatele pŚed 
opaŚen²m. Naopak ļerpadlo okruhu UV nebude 
vypnuto pŚi pŚekroļen² max.teploty MIXu (pokud je 
MIX v reģimu ĂzapnutĨ UVñ). Pokud je MIX v reģimu 
Ăzapnut§ podlahovkañ pak pŚi pŚekroļen² max. 
teploty MIXu je ļerpadlo okruhu UV vypnuto. 
Pro vyruġen² alarmu je tŚeba vypnout a zapnout 
regulaci. 
 
 
        POZOR : um²stŊn² ļidla m§ vliv na pŚesnost 
mŊŚen², pokud je ļidlo nen² um²stŊno v j²mce, mŢģe 
bĨt mŊŚen² vĨraznŊ zkresleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.3 PŚekroļen² max.teploty podavaļe 

Alarm vznikne pokud teplota trubky podavaļe 
paliva pŚekroļ² nastavenou hodnotu. 
 
MENU---servisn² nastaven² ï nastaven² kotle ï 
max.tep.podavaļe 
 
Pokud teplota pŚekroļ² nastavenou hodnotu, 
regul§tor zapne podavaļ paliva na 10 min. V tom 
ļase bude ventil§tor vypnut, ļerpadla budou 
pracovat. Pokud ani po posunut² paliva teplota 
podavaļe nekles§, regul§tor vypne podavaļ a uģ 
ho nezapne. 
Pro vyruġen² alarmu je tŚeba vypnout a zapnout 
regulaci. 
 
 
        Funkce nen² aktivn² pokud je teplotn² ļidlo 
podavaļe odpojeno nebo poġkozeno 

 
 
        Funkce nen² aktivn² pokud regul§tor nen² pod 
proudem. 
 
 
        Regul§tor ecoMAX nemŢģe bĨt pouģit jako 
jedin§ ochrana pŚed prohoŚen²m paliva. Je nutn® 
pouģ²t opatŚen², napŚ²klad kanystr s tavnou 
pojistkou. 
 

CFunkci je moģn® vypnout, viz kapitola 12.13 

 

16.4 Poġkozen² ļidla teploty kotlov® vody 

Alarm bude aktivn² pŚi poġkozen² ļidla nebo pŚi 
pŚekroļen² rozsahu ļidla. Po aktivaci alarmu je 
zapnuto ļerpadlo UV, TUV a ļerpadlo MIXu za 
¼ļelem vychlazen² kotle. 
Pro vyruġen² alarmu je tŚeba vypnout a zapnout 
regulaci. 
 
ProveŅte kontrolu ļidla, popŚ²padŊ ho vymŊŔte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.5 Poġkozen² ļidla teploty podavaļe 

PŚi poġkozen² ļidla podavaļe se aktivuje alarm, je 
zapnuto ļerpadlo UV, TUV pro vychlazen² kotle. 
Pro vyruġen² alarmu je tŚeba vypnout a zapnout 
regulaci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CProveŅte kontrolu ļidla viz kapitola 11.10. 

Regul§tor mŢģe pracovat i pŚi odpojen®m ļidle 
podavaļe, je tŚeba nastavit Ă0ñ v parametru 
Ămax.teplota podavaļeñ. 
Ale je tŚeba si uvŊdomit, ģe pak kotel nebude 
chr§nŊn pŚed prohoŚen²m paliva do z§sobn²ku. 
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16.6 Ztr§ta komunikace  

ř²d²c² panel je propojen z modulem svorkovnice 
pomoc² sbŊrnice s®riov® komunikace RS485. 
V pŚ²padŊ poġkozen² propojen² bude aktivov§n 
alarm. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regul§tor i pŚi ztr§tŊ komunikace pracuje dle 
naprogramovanĨch parametrŢ. V pŚ²padŊ aktivace 
alarmu se zachovejte dle dan®ho alarmu. 
Zkontrolujte zda sbŊrnici je v poŚ§dku, a opravte ji 
nebo vymŊŔte. 
 

17.  Dodateľn® funkce 

 

17.1 VĨpadek  napŊt² 

V pŚ²padŊ vĨpadku napŊt², se regul§tor vr§t² do 
stavu ve kter®m byl pŚed vĨpadkem. 
 

17.2 Ochrana pŚed zamrznut²m 

Pokud teplot kotle spadne pod 5 st.C, bude zapnuto 
ļerpadlo UV. Proces zamrznut² se tak opozd², 
nicm®nŊ pŚi velkĨch mrazech nebo pŚi vĨpadku 
napŊt² instalace pŚed zmrznut²m nebude 
ochr§nŊna. 
 

17.3 Preventivn² zchlazov§n² kotle 

viz kapitola 16.2 
 

Cv reģimu TUV = LETO bude zapnuto pouze 

ļerpadlo TUV 
 

17.4 Ochrana ļerpadel pŚed zatuhnut²m 

Regul§tor prov§d² funkci ochrany ļerpadla UV, 
TUV, MIXu a pohonu MIXu pŚed zatuhnut²m. 
Funkce spoļ²v§ v pravideln®m uveden²m do 
provozu (co 167 hodin) na nŊkolik sekund. 
Protoļen²m je zabr§nŊno usazen² kotlov®ho 
kamene a zatuhnut² ļerpadla. 
Proto doporuļujeme i po vypnut² kotel nechat pod 
napŊt²m, protoģe funkce je aktivn² jen v reģimu 
STAND-BY. 
 

18.  VĪmōny a opravy 

PŚi objedn§vce je nutno vģdy uv®st pŚesn® 
informace o poģadovan®m d²lu. Ide§ln² je uv®st 
vĨrobn² ļ²slo ze ġt²tku regul§toru, verzi software, typ  
regul§toru, rok vĨroby. 
 

18.1 VĨmŊna pojistky 

S²Šov§ pojistka je um²stŊna v modulu svorkovnice. 
Zabezpeļuje regul§tor a zaŚ²zen² pŚipojen® 
k regul§toru. 
 
Pouģ²vejte porcel§nov® pojitsky 5x20mm na 
nomin§ln² proud 3,15 A. 
 
Pro demont§ģ pojistky pouģijte plochĨ ġroubov§k, 
zatlaļte jej dolŢ a pootoļte ve smŊru hodinovĨch 
ruļiļek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 ï kryt pojistky 
2 - pojistka 
 

18.2 VĨmŊna Ś²d²c²ho panelu (displeje) 

v pŚ²padŊ vĨmŊny Ś²d²c²ho panelu, je nejdŚ²ve nutn® 
zkontrolovat zda je  kompatibiln² s modulem 
rozvodnice. Kompatibilita je zachov§na pokud prvn² 
ļ²slo oznaļen² programu v Ś²d²c²m panelu je shodn® 
s modulem svorkovnice.  
 
PŚ²klady oznaļen² programŢ : 
01.13.081.S02  --- Ś²d²c² panel 
01.18.055.S01  --- modul svorkovnice 
 

CĻ²sla programŢ lze vyļ²st z tabulek na panelu a 

modulu, nebo na displeji po zapnut² regul§toru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                Verze : 1.0  2009-11-19  EcoMAX 800R 

GAS KOMPLET s.r.o.,   2010-11-10                                                                                                    strana 26 (celkem 30) 
 

 
        Pokud nebude program Ś²d²c²ho panelu a 
modulu svorkovnice kompatibiln², regulace nebude 
pracovat spr§vnŊ. 
 

Cstejn§ pravidla plat² analogicky i pro vĨmŊnu 

modulu svorkovnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ļ²sla verz² lze nal®zt buŅ pŚ²mo na regulaci, nebo 
v oknŊ displeje pŚi zapnut² regull§toru. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPokud nebude display kompatibiln² s modulem 

svorkovnice, pak regul§tor nebude pracovat 
spr§vnŊ. 
 
 

18.3 VĨmŊna modulu svorkovnice  

Postupujte analogicky viz bod 17.1 
 
 
 

19.  Neobsazeno  

 

20.  Nastaven² pro vĪrobce kotlŨ 

 

20.1 Nastaven² typu kotle  

 
V regul§toru je skryt®  menu pro vĨrobce kotlŢ, ve 
kter®m se vyb²r§ konkr®tn² typ kotle. VĨrobce pŚed 
expedic² kotle z§kazn²kovi vģdy nastav² 
poģadovanou verzi programu. 
Pro vstup do menu : 
 
MENU---servisn² nastaven² ïheslo pro vĨrobce 
 
 

20.2 Info o provozu kotle  

Z dŢvodu kontroly kotle z pohledu jeho 
provozov§n², je v regul§toru dalġ² skryt® menu. 
Regul§tor prov§d² kaģdĨ den zapisov§n² vybranĨch 
parametrŢ, aby vĨrobce pŚ²padnŊ servisn² 
organizace mohla zpŊtnŊ zjistit za jakĨch podm²nek 
byl kotel provozov§n. 
 
MENU---servisn² nastaven² ïheslo pro vĨrobce 
 
Regul§tor m§ kapacitu na 1026 dnŢ coģ je cca 3 
roky zpŊt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ï pŚedeġlĨ den 
B -  2  dny zpŊt 
C -  3 dny zpŊt 
D -  4 dny zpŊt 
E -  5 dnŢ zpŊt 
F -  6 dnŢ zpŊt 
G ï ot§ļen²m DRIVE se posunete o dalġ²ch 6 dnŢ 
H ï prŢmŊrn§ teplota vratn® vody za den  
I ï nejniģġ² teplota vratn® vody za den 
J ï prŢmŊrn§ teplota kotlov® vody za den 
 
 
R ï vypnut² kotle ze z§suvky nebo vĨpadek proudu 
S ï uģivatel uvedl kotel do reģimu STOP nebo 
vypnul kotel  
B ï ļidlo teploty vratn® bylo poġkozen® nebo 
nebylo namontov§no 
 
ALARMY 
1 ï nedostatek paliva 
2 ï pŚehŚ§t² kotle 
3 ï prohoŚ²v§n² paliva do n§sypky 
4 ï poġkozen² teplotn²ho ļidla kotlov® vody 
5 ï poġkozen² teplotn²ho ļidla podavaļe 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

J I H 
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20.3 SERVISNĉ MENU ï pŚehled nastaven² 

 
MENU Podmenu 1. Podmenu 2. rozsah koment§Ś 

1.Nastaven² kotle 1.typ instalace UV --- Ventil 4D / 3D term. 3D term.-pokud je pouģit 3-
cestnĨ termostatickĨ ventil 

 2.termostat pokojovĨ ---  0 ï 5 st.C Sn²ģen² tep.kotlov® vody 
v ¼tlumu 

 3.Ekvitermn² reg. --- VYP /ZAP Jen kotlov§ voda 

 4.Ekvitermn² kŚivka --- 01, - 4,0 Jen kotlov§ vody 

 5.Hystereze kotle --- 1 ï 5 st.C  

 6.Min.teplota kotle --- 55 st.C (50-65) Doporuļeno 

 7.Max.teplota kotle --- 80 st.C (60-90) Doporuļeno 

 8.Min.vĨkon vent. --- 35 % (10-100) Doporuļeno 

 9.Ļas detekce paliva --- 20 min.(1-250) Doporuļeno 

 10.Ļas pod§v§n² 
¼tlum 

--- 10 sekund(1-250) Doporuļeno  

 11.Prodl.bŊhu vent. --- 5 sekund(1-250) Doporuļeno 

 12.Max.tep.podavaļe --- 90 st.C(0-98) Doporuļeno 

 13.Min.tep.zp§teļky --- 50 st.C(35-70) VĢDY min.50st.C 

 14.Hystereze 
zp§teļky 

--- 5 st.C(1-10) Doporuļeno 

 15.Ochranazp§teļky --- 0 %(0-80) Doporuļeno 

 16.Rezervn² zdroj --- 0 st.C(0-80) Doporuļeno 

 17.Alarmy --- 31 (0-31) Doporuļeno 

 18.Tep.ochl.kotle --- 90 st.C (85-95) Doporuļeno 

2.Nastaveni UV a TUV 1.Tep.zapnut² UV --- 50 st.C (5-70) Doporuļeno 

 2.Ļas prostoje UV --- 0 min. (0 - 99) Doporuļeno 

 3.Prostoj UV pro 
TUV 

--- 0 min. (0 - 99) Doporuļeno 

 4.Min.tep TUV --- 40 st.C (20-55) Doporuļeno 

 5.Max.tep TUV --- 60 st.C (25-80) Doporuļeno 

 6.NavĨġ. UV vŢļi 
TUV 

--- 5 st.C (0-15) Doporuļeno 

 7.Prodl.pr§ce TUV --- 5 min. (0 - 99) Doporuļeno 

3.Nastaven² MIXu 1 1.Nastaven² MIXu 1 --- Vyp /zap UV / zap.podl. / 
jen ļerpadlo 

Dle poģadavku 

 2.Min.tep.MIXu --- 40 st.C (20-70) Doporuļeno 

 3.Max.tep.MIXu --- 80 st.C (30-90) Doporuļeno 

 4.Zes²len² 
proporci§ln² 

--- 3 (0-255) Doporuļeno 

 5.Ļas integraļn² --- 110 (0-255) Doporuļeno 

 6.Ļas otevŚen² MIXu --- 140 (30-255) Dle vĨrobce MIXu 

4.Nastaven² MIXu 2 Viz.  MIX 1 --- ---  

5.Nastaven² MIXu 3 Viz.  MIX 1 --- ---  

6.Serv.nast.tov§rn²   Ano /ne  
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21.  Sch®mata zapojen² 

 

21.1 - - A - - sch®ma zapojen²  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA : 
1.1 kotel 
1.2 bojler (nen² souļ§st² dod§vky) 
2.1 ļerpadlo prim§rn²ho okruhu (nen² souļ§st² dod§vky) 
2.2 ļerpadlo TUV (nen² souļ§st² dod§vky) 
3.1 ļidlo teploty TUV v bojleru 
3.2 ļidlo teploty vratn® vody 
4.1 tŚ²-cestnĨ termostatickĨ ventil (nen² souļ§st² dod§vky) 
4.2 kulovĨ kohout  (nen² souļ§st² dod§vky) 
5.1 pokojovĨ termostat (nen² souļ§st² dod§vky) 
 
Uveden® sch®ma nenahrazuje Ś§dn® projektov® Śeġen² kotelny! 
 
 
Ļidlo teploty vratn® vody mus² bĨt vģdy pŚipojeno ! 
 
TermostatickĨ ventil mus² regulovat teplotu vratn® vody 

v rozsahu 45 aģ 50 st. C. 






